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CETRA nasce alla fine degli anni ‘70 come costruttore di macchinari per la ventilazione. Nel

corso degli anni sviluppa la sua esperienza nella costruzioni di centrali di trattamento aria,

lavorando anche come terzista di aziende leader del mercato, e diventando un punto di

riferimento nel mondo del condizionamento per le centrali di trattamento aria custom.,

ottenendo oltretutto la certificazione Eurovent per la serie UTX.

Altedo (BO)      
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Dal 2011 entra nel gruppo industriale Galletti, associato ANIMA/ASSOCLIMA.
Nel 2013 Cetra si trasferisce dalla storica sede di Cadriano di Granarolo (BO) nel nuovo

stabilimento produttivo di Altedo (BO), che si estende su una superficie di oltre 8.000 m2.

Nel 2018 vengono realizzate 2 ulteriori isole produttive grazie all’ampliamento dell’area di

stoccaggio coperta.
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Nel 2020 …effetto della
scarsa ventilazione nella
trasmissione del SARS-CoV2
in un ristorante

… già nel 2004.  
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FUNZIONALITÀ
- Filtrazione primaria 

- Raffrescamento, riscaldamento, 

umidificazione

- Controllo pressione canali e locali OBBIETTIVO 
1. COMFORT TERMOIGROMETRICO
2. «INDOOR AIR QUALITY» 

1. IMPIANTO MISTO ARIA PRIMARIA

2. IMPIANTO A TUTT’ARIA 
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Sezione recupero calore Sezione ventilatore estrazione

Sezione ventilatore mandata
Sezione trattamento aria 

- Filtrazione primaria 

- Raffrescamento, 

riscaldamento, umidificazione

- Controllo pressione canali e locali
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… dimensionamento e conduzione di un impianto di condizionamento…

1) Impianto misto aria – acqua

2) Impianto a tutt’aria

IMPIANTO A TUTT’ARIA IMPIANTO ARIA PRIMARIA 
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..contesto prima della pandemia?

Controllo del microclima nei luoghi di lavoro: 

- Evoluzione normativa…

- Evoluzione edifici (efficienza energetica)…

Dimensionamento basato su criteri di….

- Comfort termoigrometrico (modelli di Fanger  UNI EN 7730)

- Indoor Air Quality (UNI EN 16798)

- Efficienza energetica e criteri Eco-Design (ErP regulation)

… e ottimizzazione di..

- Costi di investimento

- Costi di installazione

- Costi di gestione 
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… comfort come percentuale di insoddisfatti….

… e discomfort come fonte di stress…
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… norme per la progettazione …
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… norme per definire i parametri prestazionali delle UTA  

… e direttive europee vincolano la progettazione
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CENTRALE A TUTT’ARIA

Dimensione [mm]

Lunghezza 6420

Larghezza 2430

Altezza 3080

• Portata = 20000 m3/h

• % Aria Esterna = 30 %
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CENTRALE A TUTT’ARIA ESTERNA

Dimensione [mm]

Lunghezza 7120

Larghezza 2430

Altezza 3080

• Portata = 20000 m3/h

• % Aria Esterna = 100 %
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CENTRALE AD ARIA PRIMARIA

Dimensione [mm]

Lunghezza 6120

Larghezza 1220

Altezza 2400

• Portata = 6000 m3/h

• % Aria Esterna = 100 %
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ARIA PRIMARIA TUTT’ARIA TUTT’ARIA ESTERNA

Dimensione [mm] [mm] [mm]

Lunghezza 6120 6420 7120

Larghezza 1220 2430 2430

Altezza 2400 3080 3080

EFFICIENZA DI 
RECUPERO DEL 

CALORE 
> 73 %
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Interventi suggeriti al fine di contrastare la diffusione di contaminanti 
favorita dagli impianti di aerazione:

• Chiusura della serranda di ricircolo;

• Aumento della portata di aria esterna;

• Bypass del recuperatore (rotativo);
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CENTRALE A TUTT’ARIA CON RECUPERATORE DI CALORE

CENTRALE A TUTT’ARIA CON CAMERA DI MISCELA SEMPLICE

CENTRALI CON SERRANDA DI RICIRCOLO
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Chiusura della serranda di ricircolo

CENTRALE CON RECUPERATORE DI CALORE

Effetti intervento:
• Aumento delle perdite di carico sul recuperatore;

• Aumento della potenza aeraulica necessaria a tenere la portata costante;

• Rischio diminuzione della portata elaborata;

• Potenziale scadimento delle prestazioni termiche della centrale;

• Rischio di discomfort in ambiente;
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Chiusura della serranda di ricircolo

Effetti intervento:

• Aumento delle perdite di carico sul recuperatore

• Rischio diminuzione della portata elaborata

Pressione differenziale massima : 1000-2500 Pa max
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Chiusura della serranda di ricircolo

Effetti intervento:

• Aumento della potenza aeraulica necessaria a tenere la portata costante

• Rischio diminuzione della portata elaborata
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Chiusura della serranda di ricircolo

Effetti intervento:

• Potenziale scadimento delle prestazioni termiche della centrale

• Rischio di discomfort in ambiente
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Chiusura della serranda di ricircolo

CENTRALE CON CAMERA DI MISCELA SEMPLICE

Effetti intervento:

• Potenziale scadimento delle prestazioni termiche della centrale

• Rischio di discomfort in ambiente

Temperatura di mandata 

batteria calda:

• 30 % aria esterna  30 °C

• 100 % aria esterna  23 °C

Temperatura di mandata 

batteria fredda:

• 30 % aria esterna  12 °C

• 100 % aria esterna  14 °C
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Chiusura della serranda di ricircolo

Effetti intervento:

• Potenziale scadimento delle prestazioni termiche della centrale

• Rischio di discomfort in ambiente

Temperatura di mandata batteria 

calda:

• 30 % aria esterna  30 °C

• 100 % aria esterna  23 °C

Temperatura di mandata batteria 

fredda:

• 30 % aria esterna  12 °C

• 100 % aria esterna  14 °C
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Aumento della portata di aria esterna

Effetti intervento:

• Aumento della potenza aeraulica necessaria;

• Rischio diminuzione della portata elaborata;

• Rischio rottura componenti centrale (filtri, recuperatore di calore a piastre);

• Potenziale scadimento delle prestazioni termiche della centrale;

• Rischio di discomfort in ambiente;



2020

Fermo/bypass recuperatore di calore rotativo

Effetti intervento:

• Potenziale scadimento delle prestazioni termiche della centrale

• Riduzione umidità aria di mandata  maggiore produzione bioaerosol

• Rischio di discomfort in ambiente
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CENTRALE A TUTT’ARIA ESTERNA

• Anche in presenza di serranda di ricircolo a bordo non 

presentano problemi di gestione;

• Maggiori ingombri;
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TECNOLOGIE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV2

• Filtri meccanici

• Filtri elettrostatici

• Ionizzatori d’aria a plasma freddo
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TECNOLOGIE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV2

Filtri meccanici

• Perdite di carico

• Proliferazione batterica

Manutenzione periodica
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TECNOLOGIE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV2

Filtri elettrostatici

• Minori perdite di carico / consumi energetici

• Basse velocità
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TECNOLOGIE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV2

Ionizzatori d’aria a plasma freddo

• Efficaci contro microorganismi, COV

• Sanificazione flusso d’aria trattato

• Manutenzione periodica
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RECUPERATORE DI CALORE

- Recuperatore di calore a piastre

- Recuperatore di calore rotativo

- Recuperatore di calore a batterie gemelle 

Sezione recupero calore
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Scambiatori di calore a piastre. 

Questi sistemi permettono di recuperare 

fino al 90% dell’energia contenuta nell’aria 

di espulsione, senza far entrare in contatto i 
due flussi. 

- Efficiente 

- Ermetico 

- Igienico 

- Ingombrante X

- Costi elevati X
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Scambiatori di calore rotativi 
Questi sistemi permettono di recuperare fino 

all’85% dell’energia termica. In particolari 

condizioni termoigrometriche e con opportuni 
accorgimenti tecnici, possono inoltre garantire 
lo scambio di umidità

- Efficiente 

- Compatto 

- Recupero latente 

- Continuità flussi X

- Progettazione X
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Parallelamente ai riconosciuti vantaggi in termini di efficienza energetica e ingombro,

questi sistemi portano con se alcune possibili criticità….

1. la presenza di materiali igroscopici in alcune tipologie di rotori, può favorire il

trasporto di COV e bioeffluenti tra un flusso e l’altro.

2. il continuo passaggio del rotore tra la sezione di mandata e ripresa può dare vita al

fenomeno del carry-over (passaggio di aria tra espulsione e mandata).

3. espulsione e mandata aria non sono sigillate: il rotore si muove a contatto con

delle spazzole di tessuto.
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Queste criticità possono essere superate adottando alcune precauzioni:

1. preferire ai trattamenti igroscopici standard le soluzioni di tipo molecolare, in cui solo

le molecole di H2O vengono trasportate tra un flusso e l’altro

2. la corretta disposizione dei ventilatori di espulsione e mandata garantisce valori di

contropressione negativa tra mandata e ripresa. Associando questa disposizione al

settore di pulizia (purge sector) di cui sono dotati questi scambiatori, è possibile

ridurre drasticamente (e annullare, oltre un certo valore di contropressione) il

fenomeno del carry-over.
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!!!ATTENZIONE ALLA CONTROPRESSIONE!!!

Pressione differenziale massima : 1000-2500 Pa max
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VINCOLI DI INSTALLAZIONE – UN CASO DI RETROFIT NEL POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI

Le richieste per questo intervento sono:

1. aumento della portata aria del 20%

2. aggiunta di sezione filtri assoluto in mandata

3. aggiunta di un sistema di recupero calore
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Vincoli di esecuzione 

1) Spazi di passaggio limitati per l’accesso ai 
locali tecnici. 

1. Vincoli di efficienza 

energetica

2. Vincoli di assorbimento 

specifico dei ventilatori

3. Limiti di velocità di 

attraversamento 

dell’aria 
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Vincoli di esecuzione 

2) Spazi di installazione limitati 

1. Limitati spazi di accesso per

manutenzione e pulizia

2. Aggiungere sistemi filtranti può

risultare difficoltoso

3. Aumentare le dimensioni della

UTA (aumento portata aria)

riduce gli spazi di passaggio nei

locali per giro tubi e

canalizzazioni
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RINGRAZIAMO PER 
L’ATTENZIONE 


