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D.M. 29/11/85

D.M. 02/08/91

D.M. 03/08/93

D.P.R. 542/94

La Normativa Italiana in materia di 

Installazione Impianti RM



Sono individuati gli Impianti RM che devono 
essere autorizzati a livello centrale o 
perifrico e quelli che non necessitano di 
autorizzazione per l’installazione e l’uso.

Sistema autorizzativo



RM Settoriali
(Campo Magnetico Statico non superiore a 0.5 T e Caratteristiche costruttive tali 
da non permettere l’introduzione solo degli arti “nel” Magnete)

RM con Intensità di Campo inferiore a 2 T
(Autorizzazione Preventiva Regionale)

RM con Intensità di Campo inferiore a 2 T
(Autorizzazione Preventiva da parte del Ministero della Salute)



Il Responsabile dell’attività dell’Impianto
e 

l’Esperto Responsabile della Sicurezza

Tutti gli Impianti devono operare sotto la 
responsabilità di un Medico Specialista in Radiologia.

Tutti gli Impianti che necessitano di autorizzazione 
devono avvalersi dell’Esperto Responsabile della 
Sicurezza



Responsabili dell’attività dell’Impianto
dr. Mario Bertolani (1.5 T)

dr. Paolo Carpeggiani (3 T)

Esperti Responsabili della Sicurezza
dr. Domenico Acchiappati (prog. e installazione )

dr. Marco Serafini (controlli periodici)

Impianti RM Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense



Esperti Responsabile della Sicurezza 
dell’Impianto

Validazione del progetto esecutivo;

Stesura delle regole da seguire in caso di 
emergenza;

Controllo della corretta installazione dei diversi 
dispositivi di sicurezza;

Controllo dei diversi collaudi effettuati dalla Ditta 
incaricata dell’istallazione;



Esperti Responsabile della Sicurezza 
dell’Impianto

verifica della corretta esecuzione del progetto ad 
installazione avvenuta;

verifica periodica del perdurare delle caratteristiche 
tecniche dell’impianto;
stesura delle norme interne di sicurezza e dei 
protocolli per i controlli di qualità;

sorveglianza fisica dell’ambiente;

segnalazione degli incidenti di tipo tecnico.



Esperti Responsabile della Sicurezza 
dell’Impianto

Per la verifica periodica delle caratteristiche tecniche 
dell’impianto vanno controllati:

1. i dispositivi di monitoraggio e di sicurezza del sistema a 
radiofrequenza;

2. la tenuta della cabina schermata;

3. il sistema di rivelazione ossigeno, 

4. la canalizzazione dei gas criogeni, 

5. la ventilazione ed espulsione rapida dei gas; 

6. la distribuzione delle curve isomagnetiche.



Limiti per l’esposizione a campi 
magnetici statici



limite di esposizione professionale pari a 200 mT
(2000 G) mediato nel tempo su una giornata 
lavorativa, con un valore massimo di 2T;

limite per le estremità 5T;

limite di esposizione continua per la popolazione pari 
a 40 mT (400 G);

divieto di accesso, per i portatori di pace-maker o 
altre protesi a controllo elettronico ad aree con 
induzione magnetica superiore a 0.5 mT (5 G).



Dispositivi di sicurezza in RM

Ingresso

Ingresso barellati

Spogliatoi

Servizi paz.

Ris. Personale

Anamnesi



Isolinee magnetiche 
0.5 mT (5 gauss)



Isolinee magnetiche 
200 mT
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200 mT



Dispositivi di sicurezza in RM
INGRESSO

Citofono



Dispositivi di sicurezza in RM
Ingresso barellati



Dispositivi di sicurezza in RM

Cassettiere 
porta oggetti

Metal detector portatile



Dispositivi di sicurezza in RM

Sala Magnete
3T

Sala Consolle
3T

Pulsanti (funghi) per 
arresto di emergenza

Tolgono l’alimentazione 
elettrica a monte: si 
spegne tutto tranne il 
magnete



Dispositivi di sicurezza in RM

Magnete 3TMagnete 1.5T

Pulsanti di arresto 
alimentazione elettrica della 
parte di apparecchiatura in 

sala magnete



Dispositivi di sicurezza in RM

Pulsanti (funghi) di 
quench

(diseccitazione magnete)



Dispositivi di sicurezza in RM 1.5T
Pulsanti (funghi) di arresto di 
emergenza (elettrica)

Pulsanti di quench (diseccitazione magnete)



Dispositivi di sicurezza in RM 3T

Pulsanti (funghi) di arresto di 
emergenza (elettrica)

Pulsanti di quench (diseccitazione magnete)



Dispositivi di sicurezza in RM
Gas Medicali

Prese a muro di gas medicali Bombole di O2 portatili



Dispositivi di sicurezza in RM
centraline ossigeno



Dispositivi di sicurezza in RM
controllo audio video



Dispositivi di sicurezza in RM
Estintori amagnetici



Dispositivi di sicurezza in RM
termoigrometri 1.5T

La temperatura 
deve essere 
inferiore a 22 °C 

l’umidità relativa 
deve essere 
inferiore al 50%



Dispositivi di sicurezza in RM
termoigrometri 3T

La temperatura 
deve essere 
inferiore a 22 °C 

l’umidità relativa 
deve essere 
inferiore al 50%



Dispositivi di sicurezza in RM 1.5T 
Indicazione isolinee magnetiche

Isolinea 200 mT

Isolinea 5 Gauss (0.5 mT)



Dispositivi di sicurezza in RM 3T 
Indicazione isolinee magnetiche

Isolinea 200 mT

Isolinea 5 Gauss (0.5 mT)



Dispositivi di sicurezza
cartellonistica



Dispositivi di sicurezza
norme di comportamento

Norme di comportamento
Elenco personale autorizzato


