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Procedure e Dispositivi di sicurezza in RM

il magnete superconduttore



Solenoide
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Struttura del Magnete
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Rabbocco di elio liquido
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il sito RM



Dispositivi di sicurezza in RM

Ingresso

Ingresso barellati

Spogliatoi

Servizi paz.

Ris. Personale

Anamnesi



Dispositivi di sicurezza in RM
INGRESSO

Citofono



Dispositivi di sicurezza in RM
Ingresso barellati



Dispositivi di sicurezza in RM

Cassettiere 
porta oggetti

Metal detector portatile



Dispositivi di sicurezza in RM

Sala Magnete
3T

Sala Consolle
3T

Pulsanti (funghi) per 
arresto di emergenza

Tolgono l’alimentazione 
elettrica a monte: si 
spegne tutto tranne il 
magnete
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Magnete 3TMagnete 1.5T

Pulsanti di arresto 
alimentazione elettrica della 
parte di apparecchiatura in 

sala magnete



Dispositivi di sicurezza in RM

Pulsanti (funghi) di 
quench

(diseccitazione magnete)



Dispositivi di sicurezza in RM 1.5T
Pulsanti (funghi) di arresto di 
emergenza (elettrica)

Pulsanti di quench (diseccitazione magnete)



Dispositivi di sicurezza in RM 3T

Pulsanti (funghi) di arresto di 
emergenza (elettrica)

Pulsanti di quench (diseccitazione magnete)



Dispositivi di sicurezza in RM
Gas Medicali

Prese a muro di gas medicali Bombole di O2 portatili
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centraline ossigeno



Dispositivi di sicurezza in RM
controllo audio video
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Estintori amagnetici



Dispositivi di sicurezza in RM
termoigrometri 1.5T

La temperatura 
deve essere 
inferiore a 22 °C 

l’umidità relativa 
deve essere 
inferiore al 50%



Dispositivi di sicurezza in RM
termoigrometri 3T

La temperatura 
deve essere 
inferiore a 22 °C 

l’umidità relativa 
deve essere 
inferiore al 50%



Dispositivi di sicurezza in RM 1.5T 
Indicazione isolinee magnetiche

Isolinea 200 mT

Isolinea 5 Gauss (0.5 mT)



Dispositivi di sicurezza in RM 3T 
Indicazione isolinee magnetiche

Isolinea 200 mT

Isolinea 5 Gauss (0.5 mT)



Dispositivi di sicurezza
cartellonistica



Dispositivi di sicurezza
norme di comportamento

Norme di comportamento
Elenco personale autorizzato


