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LAVORO IN ATMOSFERE IPERBARICHE



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE 

E SICUREZZA SUL LAVORO 



D.lgs. 81/08 s.m.i.

Lo scopodel D.lgs. 81/08 e s.m.i., o Testo Unico sulla sicurezza, è quello di 

regolare la tutela della salute e della sicurezzadei lavoratori sui luoghi di 

lavoro; essoè il risultato di un seriedi norme in materia di sicurezzache

si sono, di volta in volta, susseguitenel tempo. 



TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

D.lgs. 81/08 s.m.i.

Ai fini del presentedecretolegislativoper agentifisici si intendono

il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni,  le vibrazionimeccaniche,

i campielettromagnetici, le radiazioniottichedi origine artificiale,

il microclima e le AtmosfereIperbarichechepossonocomportare

rischi per la salute e la sicurezzadei lavoratori. 

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione



QUALI CATEGORIE DI LAVORATORI SONO SOTTOPOSTI AD ATMOSFERE IPERBARICHE?



Subacqueaal serviziodellôIndustria

D.lgs624/96, DPR 886/79, Norma UNI 11633

Attività lavorativa

Subacqueiin servizio locale (di porto) 

DecretoMinisteriale 13/01/ 79, 31/03/81 e 02/02/82

Lavoratori per scavomeccanizzatoTBM 

DPR 321/56, Dlg. 81/08 e s.m.i.

Attività ricreativa DecretoBalduzzi

IPERBARISMO IN UMIDO E A SECCO 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

ÇLôattivit¨subacqueanon ha una tipologia di lavoro chepuò essereidentificata o assimilata

ad altra attività lavorativa. 

ÇÉ Sui generis in quanto, a prescinderedi cosasi va a fare sottôacqua(lavoro, foto, video, 

perlustrazione, divertimento, ect.) il pericolo è intrinseco nei cambiamenti fisiologici che

lôorganismoha allôaumentaredella pressioneatmosferica; quindi , non potendoescludere

questôultimi, bisognaevitare o ridurre la somma di ulteriori rischi tali da mettere in pericolo

la salute del lavoratore.



I criteri per la Valutazionedel rischio si possonodividere in:

ÇRischi Intrinseci dovuti allôaumentodelleAtmosfere Iperbariche

ÇRischi Estrinsecidovuti allôambientedi lavoro

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 



Per la definizionee quantificazionedel rischio possiamoutilizzate la funzione: 

CRITERI PER LA STIMA DEL RISCHIO 

Indice di Valutazione 

R gravità del danno del Rischio

P probabilità chelôeventopuò accadere

G gravità dellôeventoindesiderato.

Le fasi generali del rischio sono:

1. Definire i pericoli

2. Individuare i rischi significativi attraverso:

Calcolo della gravità del danno (G)

Calcolo della probabilità di accadimento(P)

3. Definizioneegestionedel piano dellemisure per

il miglioramento nel tempodei livelli di sicurezza

everifica dello statodi attuazione.



CRITERI PER LA STIMA DEL RISCHIO 



La Medicina Iperbarica si interessadi tutte le figure professionalinel campo:

INTERESSI DELLA MEDICINA IPERBARICA 

1. Idoneità medica

2. Sceltadella miscelarespiratoria

3. Sceltadella tabella di decompressionee delle relative procedure

4. Adeguatezzadella preparazionedegli operatori alle tecnichescelte

5. Aspetti tecnologici(attrezzature previsteper lôimmersione)

6. Altri fattori di rischio concorrenti (rischi fisici, chimici, biologici)

7. MEDEVAC



Idoneità Medica per i SubacqueiProfessionisti:

ÇAttualmente è utilizzata la schedamedica pubblicata sul D.M. del 1979 

cheessendoormai datata alcuneCapitanerie di Porto hanno aggiunto

ulteriori esamisia ematochimici chestrumentali.

Ç Idoneità medica per i Lavoratori degli scavimeccanizzati(TBM):

Attualmente si utilizza il D.P.R 321/56, ma non essendociuna schedaspecificata

si utilizza la schedadel 1979 per i subacqueiin serviziolocale integratacon altri esami.

IDONEITÁ MEDICA



ÇA tal riguardo lôINAILha instituito una commissionedi specialistidel settore  

chehanno sviluppato delleFAQ chesarannopubblicate a breve sul Portale

Agenti Fisici (PAF), in questeFAQ è inserita ancheuna schedamedica da poter

visionare

PORTALE AGENTI FISICI



É sceltain base alla profondità di lavoro (ATA):

ÇMisceleAzoto-Ossigeno(aria)

ÇMisceleElio-Ossigeno(Eliox)

ÇMisceleElio-Azoto-Ossigeno(Trimix)

ÇMisceleIperossigenate(Nitrox)

SCELTA DELLA MISCELA RESPIRATORIA



ÇBombole a circuito aperto

ÇSistema Rebreather a circuito chiuso

ÇSistema Ombelicaledalla superficie

DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA RESPIRATORIA



ÇDipendedalla profondità e dal tempo di lavoro, per eliminare il gas inerte

che si è accumulatonellôorganismodurante la permanenzadi lavoro

ÇTabellead Aria

ÇTabelleElio-Ossigeno

ÇTabellecon decompressionead ossigeno

SCELTA DELLA TABELLA DI DECOMPRESSIONE



ÇMuta Umida

ÇMuta stagna

ÇMuta umida riscaldata

ÇErogatori

ÇCaschi

ÇGiubbetto ad AssettoVariabile

ASPETTI TECNOLOGICI: ATTREZZATURE PER LôIMMERSIONE

Dispositivi di Protezioneindividuale (DPI):



ALTRI FATTORI DI RISCHIO CONCORRENTI
)

ÇMiscele arricchite da ossigeno: Iperossie

Ç Intossicazioneda Biossidodi Carbonio (CO2)

Ç Intossicazioneda Monossidodi Carbonio

ÇNarcosidôAzoto
a

Rischi da cause Chimiche



ÇBarotraumi (orecchio, seniparanasali, denti, colpodi ventosadella maschera, 

schiacciamentodella muta)

ÇSovradistensionepolmonareed emboliagassosaarteriosa (EGA)

ÇSovradistensionegastrointestinale

ÇVertigine alternobarica

ALTRI FATTORI DI RISCHIO CONCORRENTI
)

Rischi da cause Meccaniche



Ç Ipotermia e ipertermia

ÇPatologiada Decompressione(PDD)

ALTRI FATTORI DI RISCHIO CONCORRENTI
)

Rischi da cause Fisiche



ÇTraumi (contusioni e ferite)

Ç Infortunio per caduta

ÇAnnegamento

ÇLesioni da sostanzeurticanti ed avvelenamentoda organismi marini

ÇMovimentazionemanualedi carichi

ALTRI FATTORI DI RISCHIO CONCORRENTI

Rischi da cause Ambientali



INQUINANTI

ÇQuandosi lavoraa fiancodi unapiattaformain perforazioneil fangodel fondo

puòcontenereidrocarburio altresostanzeinquinantichepossonocontaminare

�O�¶�D�W�P�R�V�I�H�U�Ddellacampana unavolta rientratoil sommozzatore.

ÇPer il controllodegli inquinantineigas, si usanodellefialetteDrager che

sfruttanola reazionechimicachesi verifica in presenzadi Oli, Idrocarburi, 

Monossidodi carbonio, Anidridecarbonica, Vaporeacqueo.


