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BOTOLA CISTERNA 75X75

SFIATO
CISTERNA

NUOVO GF 3 tipo XB1000

NUOVO GF 1 Tipo KAV1000

1a

1b

Uscita connessioni elettriche

8.30

7.90

Discesa Entro
la Buffa Esistente

Tubo acciaio nero
ø 207/219 mm

 Tubo acciaio nero
 ø 207/219 mm

Discesa a Parete

Tubazioni Staffate
a Parete

Gruppo Frigo 2 da Riposizionare a Terra

Gruppo Frigo da Sostituire

1

Gruppo Frigo da Sostituire

Tubazioni dalla Centrale
Frigorifera Sottostante

CENTRALE
GRUPPI FRIGO
SUL COPERTO

Tubazioni AR in Acciaio Nero
ø 207/219 mm Staffate a Parete

6

Tubazioni AR in Acciaio Nero
ø 207/219 mm Staffate a Q.: +1.20 da P.F. Mediante
Collari Sotto Portale di Sostegno Tipo: "HILTI"

 Tubazioni AR in Acciaio Nero
 ø 207/219 mm alla Pompa a Q.: +3,14

n°2 Tubazioni
Esistenti

Tratto di tubazione interrata
da realizzare in polietilene
PE100 PFA10
SDR 17,5 -ø 176,2/200 coibentato
a norma di legge.

66

7

7

7

Foto 1 - Prospetto 

Foto 4 - Pozzetto "B" - EsistenteFoto 2 - Pozzetti "A" e "B" - Esistenti Foto 3 - Pozzetto "A" - Esistente

6

7

ELETTROPOMPA NORMALIZZATA A BASAMENTO Tipo KSB mod. ETANORM, MOTORE

A 4 POLI mod. 125/200

Potenza motore 15Kw    Portata 210 mc/h    Prevalenza 15m ca

ELETTROPOMPA NORMALIZZATA A BASAMENTO Tipo KSB mod. ETANORM, MOTORE

A 4 POLI mod. 125/315

Potenza motore 30Kw    Portata 210 mc/h    Prevalenza 35m ca

LEGENDA APPARECCHIATURE ESISTENTI

1

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA VERSIONE

SUPERSILENZIATA CON COMPRESSORI A VITE, DA RIPOSIZIONARE

Tipo: CARRIER Mod. "AQUA FORCE 30 X A0902-1" CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- REFRIGERANTE ECOLOGICO HFC 134 A

- POTENZA FRIGORIFERA 898 kW

- PRESTAZIONI CERTIFICATE EUROVENT

- INSONORIZZAZIONE OPZIONE 257

- RIVESTIMENTO AFONICO DEL COMPRESSORE DELL'EVAPORATORE

- CONTROLLO DI CONDENSAZIONE PER FUNZIONAMENTO INVERNALE OPZIONE 028

- PROTEZIONE ANTIGELO DELL'EVAPORATORE

- SCHEDA DI COMUNICAZIONE CCN/JBus

- SONDA PER COLLEGAMENTO MASTER SLAVE

- VERSIONE AD ALTA EFFICIENZA OPZIONE 119

Progressivo Descrizione simbolo Codice EPU

-

LEGENDA APPARECCHIATURE DI NUOVA INSTALLAZIONE

1a

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA

VERSIONE SUPERSILENZIATA CON COMPRESSORI A VITE TIPO CARRIER

MOD. "30KAV 1000" O SIMILARE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

-Modalità Raffreddamento

Capacità di raffreddamento (1) kW 942

Efficienza di raffreddamento (EER) (1) kW/kW 2.70

Potenza assorbita Unità (1) kW 349

Livello di potenza acustica (LwA) (1) dBA 93

Livello di pressione sonora a 10.0 m (LpA) (1) dBA 60

Capacità minima (2) kW 134

Capacità massima kW 942

1b

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA

VERSIONE SUPERSILENZIATA CON COMPRESSORI A VITE TIPO CARRIER

MOD. "30 XB 1000" O SIMILARE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Modalità Raffreddamento

Capacità di raffreddamento (1) kW 929

Efficienza di raffreddamento (EER) (1) kW/kW 2.96

Potenza assorbita Unità (1) kW 314

Livello di potenza acustica (LwA) (1) dBA 92

Livello di pressione sonora a 10.0 m (LpA) (1) dBA 59

Capacità minima (2) kW 128

Capacità massima kW 929

Progressivo Descrizione simbolo Codice EPU

666
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7

7

Ø207/219 Montanti

al Gruppo Frigo

Ø207/219 Montanti

al Gruppo Frigo

Ø207/219 Montanti

al Gruppo Frigo

Ø207/219 Montanti

al Gruppo Frigo "1b"

Ø207/219 Montanti

al Gruppo Frigo "1"

Ø207/219 Montanti

al Gruppo Frigo "1a"

A

B

Passaggio Tubi Sotto le Tubazioni Esistenti

Ingresso Tubi con Modifica della Piastra del

Cunicolo

Cod. EPU: NP.IM.10

Staffaggio
a Parete

STAFFA

STAFFA

NP.IM.01

NP.IM.02

Staffate a Cavalletto
h Sotto Tubo a Circa 100 cm
per Scavalcare le Tubazioni
Esistenti del G.Frigo 1b
Tipo "Hilti" o Similare

Coperto

Canalina Elettrica

Staffa a Cavalletto
h Sotto Tubo a Circa 100 cm per Scavalcare
le Tubazioni Esistenti del G.Frigo 1b

Tubo acciaio nero
ø 207/219 mm

Staffaggio Tubazioni

in Copertura

A

B

B

A

Vista Laterale Sezione

Tratto di tubazione interrata
da realizzare in polietilene
PE100 PFA10
SDR 17,5 -ø 176,2/200 coibentato
a norma di legge.

 ø 176,2/200 mm

NUOVA POSIZIONE GF 2 Tipo XA902

2
.
3

0

1

8.40

 Staffati al muretto
della recinzione

Cunicolo esistente

Nuovo scavo

 Tubo acciaio nero
 ø 207/219 mm

 Tubo acciaio nero
 ø 207/219 mm

PLANIMETRIE E PROSPETTO
DI PROGETTO
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