
POZZETTO TERMOMETRICO

VALVOLA DI RIEMPIMENTO

VALVOLA MOTORIZZATA A DUE VIE

TRASMETTITORE POSIZIONE VALVOLA DI REGOLAZIONE

TRONCHETTO PER INSERIMENTO MISURATORE DI PORTATA

GIUNTO ANTIVIBRANTE

REGOLATORE FUNZIONE X

MISURATORE DI ACIDITA'

TERMOREGOLATORE A 2 GRADINI CON SONDA PT100

TRASMETTITORE PRESSIONE

INDICATORE FINE CORSA VALVOLA APERTA

INDICATORE FINE CORSA VALVOLA CHIUSA

SCARICO VERSO RETE DI SMALTIMENTO

INDICATORE DI LIVELLO

LIVELLOSTATO (MINIMA)

LIVELLOSTATO (MASSIMA)

MISURATORE DI CONDUCIBILITA'

DISCONNETTORE

POMPA

MISURATORE DI CONDUCIBILITA'

PRESSOSTATO BLOCCO CALDAIA

VALVOLA MANUALE A 2 VIE FLANGIATA

VALVOLA DI RITEGNO FILETTATA

FLUSSOSTATO

MISURATORE DEL CLORO RESIDUO

VALVOLA A FARAFALLA MOTORIZZATA DI INTERCETTAZIONE

GIUNTO FLESSIBILE ACC. INOX PER LINEA GAS

VALVOLA TERMOSTATICA DI SICUREZZA

FILTRO TEMPORANEO

RICCIOLO DI ISOLAMENTO

VASO DI ESPANSIONE

ELETTROVALVOLA

VALVOLA DI RITEGNO FLANGIATA

VALVOLA A FARFALLA

MISURATORE DI PORTATA

VALVOLA DI REGOLAZIONE A GLOBO KBS tipo ECO-VA

M

FILTRO

SONDA DI TEMPERATURAVALVOLA MANUALE A DUE VIE FILETTATA

VALVOLA MANUALE A TRE VIE

VALVOLA MOTORIZZATA A DUE VIE DI REGOLAZIONE

VALVOLA MOTORIZZATA A TRE VIE DI REGOLAZIONE

VALVOLA DI SICUREZZA

M

M

TERMOMETRO

TERMOSTATO

PRESSOSTATO

MANOMETRO

CERTIFICAZIONI E D.O.P.

- Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa esecutrice, dovrà fornire alla Direzione Lavori e alla Committenza le
  certificazioni di tutti i materiali, che saranno utilizzati per la realizzazione dell'opera.

- In particolare per tutte le coibentazioni (di: riscaldamento/condizionamento, canalizzazioni aria, acqua fredda, acqua calda sanitaria)
  dovrà essere fornita la dichiarazione e il D.O.P. di reazione al fuoco (si ricorda che tutte le coibentazioni devono avere classe di
  reazione al fuoco, secondo la vigente normativa D.M. 15/03/2005 e s.m.);

- Dovrà essere fornita la dichiarazione e il D.O.P. di tutti i collari antincendio e le serrande tagliafuoco utilizzate per il ripristino delle
  compartimentazioni antincendio attraversate con le tubazioni e le canalizzazioni;

- Al termine dei lavori l'impresa esecutrice (a proprie spese), dovrà fornire alla Direzione Lavori e alla Committenza, tramite proprio
   tecnico professionista iscritto nell'elenco della ex-818 del Ministero degli Interni, il certificato di "CORRETTA POSA" dei materiali
   Antincendio utilizzati, il certificato "DICH. PROD." delle coibentazioni, dei collari antincendio, delle serrande tagliafuoco installate
   e il certificato "CERT. REI" delle pareti e solai tagliafuoco  attraversati dalle tubazioni del riscaldamento/condizionamento,
   idrico-sanitarie e canalizzazioni dell'aria.

CENTRALE FRIGORIFERA ESISTENTE

Attenzione (Implementazione centrale frigorifera esistente):
Tutte le tubazione per l'implementazione della centrale frigorifera esistente, saranno in acciaio nero (senza saldatura longitudinale)
a norma UNI EN 10255 e UNI EN 10224.
Tutte le tubazione saranno poi coibentate con coppelle di lana minerale (classe di reazione al fuoco A1), di spessore conforme
all'allegato B del D.P.R. 412-93 e s.m.i. Verrà poi applicato esternamente lamierino d'alluminio calandrato dello spessore minimo
di 610 mm.
Dove richiesto dalla Direzione Lavori o dalla Committenza, le tubazioni e i collettori di distribuzione, saranno ulteriormente protette
dal gelo tramite cavo scaldante autoregolante.
Tutti gli staffaggi e fissaggi dovranno essere del tipo antisismico, completi di controventature longitudinali e trasversali, per cui
l'impresa (a proprio carico), prima dell'inizio dei lavori dovrà fare calcolare da ingegnere strutturista gli staffaggi antisismici che
saranno utilizzati per la realizzazione dei lavori termo-idraulici.
SENZA QUESTO DOCUMENTO I LAVORI NON POTRANNO ESSERE ASSOLUTAMENTE INIZIATI.

TI PI

PI PI

TI PI

TI

PI

TITITI
TI

PI

TI

PI

TI

PI

TI

PI
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VALVOLA A FARFALLA Tipo KSB mod. BOAX CON COMANDO A RIDUTTORE

VALVOLA IN GHISA ESENTE DA MANUTENZIONE Tipo KSB mod. BOAC

VALVOLA DI RITEGNO A DOPPIO CLAPET Tipo KSB mod. 2000

COMPENSATORI IN GOMMA Tipo KSB mod. A1

ELETTROPOMPA NORMALIZZATA A BASAMENTO Tipo KSB mod. ETANORM, MOTORE

A 4 POLI mod. 125/200

Potenza motore 15Kw    Portata 210 mc/h    Prevalenza 15m ca

ELETTROPOMPA NORMALIZZATA A BASAMENTO Tipo KSB mod. ETANORM, MOTORE

A 4 POLI mod. 125/315

Potenza motore 30Kw    Portata 210 mc/h    Prevalenza 35m ca

SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA REFRIGERATA DA 3000 litri, ISOLATO CON

POLIETILENE RETICOLATO sp. 19mm E RIVESTIMENTO ESTERNO IN SCAI E ATTACCHI

FLANGIATI DN 300

FILTRO IN ACCIAIO CON CALZA IN ACCIAIO INOX

GRUPPO DI RIEMPIMENTO IDRICO Ø3/4

DISCONETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA Tipo CALEFFI art. 574 Ø3/4

VASO CHIUSO A MEMBRANA DA 150 litri

LEGENDA APPARECCHIATURE ESISTENTI

AMMORTIZZATORI ANTIVIBRANTI

1

13

14

15

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA Tipo GRUNDFOS HYDRO 2000 mc 4 CRE 32-4

CON 4 ELETTROPOMPE AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE PER OGNI

ELETTROPOMPE:

-Q= 30mc/h

-H= 59 m

VASO CHIUSO, IN INOX, A MEMBRANA PER IDRICO DA 150 litri

VALVOLA DI FONDO

16

17

VASO CHIUSO, IN INOX, A MEMBRANA DA 24 litri

18

POMPA DOSATRICE CILLICHEMIE Mod. DP54 CON SERBATOIO LB128 DA 100 litri CON

SONDA DI MINIMO LIVELLO E CONTATORE A IMPULSI Ø3/4"

FILTRO A CALZA MICROMETRICO19

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA VERSIONE

SUPERSILENZIATA CON COMPRESSORI A VITE, DA RIPOSIZIONARE

Tipo: CARRIER Mod. "AQUA FORCE 30 X A0902-1" CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- REFRIGERANTE ECOLOGICO HFC 134 A

- POTENZA FRIGORIFERA 898 kW

- PRESTAZIONI CERTIFICATE EUROVENT

- INSONORIZZAZIONE OPZIONE 257

- RIVESTIMENTO AFONICO DEL COMPRESSORE DELL'EVAPORATORE

- CONTROLLO DI CONDENSAZIONE PER FUNZIONAMENTO INVERNALE OPZIONE 028

- PROTEZIONE ANTIGELO DELL'EVAPORATORE

- SCHEDA DI COMUNICAZIONE CCN/JBus

- SONDA PER COLLEGAMENTO MASTER SLAVE

- VERSIONE AD ALTA EFFICIENZA OPZIONE 119

3

5

VALVOLA IN GHISA ESENTE DA MANUTENZIONE Tipo KSB mod. BOAC

COMPENSATORI IN GOMMA Tipo KSB mod. A1

LEGENDA APPARECCHIATURE DI NUOVA INSTALLAZIONE

1a

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA

VERSIONE SUPERSILENZIATA CON COMPRESSORI A VITE TIPO CARRIER

MOD. "30KAV 1000" O SIMILARE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

-Modalità Raffreddamento

Capacità di raffreddamento (1) kW 942

Efficienza di raffreddamento (EER) (1) kW/kW 2.70

Potenza assorbita Unità (1) kW 349

Livello di potenza acustica (LwA) (1) dBA 93

Livello di pressione sonora a 10.0 m (LpA) (1) dBA 60

Capacità minima (2) kW 134

Capacità massima kW 942

9

1a
1b
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1b

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA

VERSIONE SUPERSILENZIATA CON COMPRESSORI A VITE TIPO CARRIER

MOD. "30 XB 1000" O SIMILARE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Modalità Raffreddamento

Capacità di raffreddamento (1) kW 929

Efficienza di raffreddamento (EER) (1) kW/kW 2.96

Potenza assorbita Unità (1) kW 314

Livello di potenza acustica (LwA) (1) dBA 92

Livello di pressione sonora a 10.0 m (LpA) (1) dBA 59

Capacità minima (2) kW 128

Capacità massima kW 929

13
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13
13
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Attenzione:
RICOLLEGARE ELETTRICAMENTE I GRUPPI FRIGORIFERI NR: 1 E 3

RICOLLEGARE IL GRUPPO FRIGORIFERO NR: 2 ESITENTE, MEDIANTE ESTENSIONE DELLA LINEA

ELETTRICA ESISTENTE.

FILTRO IN ACCIAIO CON CALZA IN ACCIAIO INOX

AMMORTIZZATORI ANTIVIBRANTI

13

3

STATO DI PROGETTO
CARICHI CONSIDERATI AI FINI DEL CALCOLO

±0.00

-0.60

N.B.: QUOTA DI SCAVO MINIMA -0.60

DAL P.C. ATTUALE

DA VERIFICARE DA PARTE DEL D.L.

STABILIZZATO A GRANA MEDIA BEN

RULLATO E COMPRESSO

PLATEA IN C.A.

SEZIONE A-A
Scala 1:50

A

rete intr Ø10/20x20"

rete estr Ø10/20x20"

NOTE e PRESCRIZIONI

(SOVRAPPOSIZIONE RETI MINIMO 60cm)

RETE ELETTROSALDATA Ø10/20x20" DAPPERTUTTO

Ø
1

0
/
2

0
"

L
=

3
0

0
 
c
m

ARMATURA INTEGRATIVA  INFERIORE

ferri in direzione verticale

ferri in direzione orizzontale

L=300 cm

Ø10/20"

ARMATURA  INTRADOSSO ED ESTRADOSSO PLATEA

N.B. : SOVRAPPOSIZIONE FERRI AGGIUNTIVI MINIMO Ø80.

3

2
5

3

Scala 1:20
DISPOSIZIONE ARMATURA PLATEA

N.B.: MISURA MINIMA DA

CONTARE PER I TRALICCI

DISTANZIATORI (n°1/mq).

N.B.: IL COPRIFERRO INFERIORE DEVE

ESSERE GARANTITO TRAMITE

APPOSITI DISTANZIATORI IN PLASTICA

Oppure al posto dei

tralicci utilizzare dei ferri

Ø20 piegati ad omega
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Scala 1:20
PARTICOLARE ARMATURA BORDO PLATEA

FERRI DI BORDO SU TUTTO IL

PERIMETRO DELLA PLATEA

Ø10/20" L=120 cm
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VALVOLA DI REGOL. KBS tipo BOA COMPACT

Con Prese Piezometriche

DETTAGLIO STRUTTURALE PLATEA

DATI DIMENSIONALI GRUPPO FRIGORIFERO n°3 (1b) TIPO CARRIER MOD 30XB 1000 O SIMILAREDATI DIMENSIONALI GRUPPO FRIGORIFERO n°1 (1a) TIPO CARRIER MOD 30KAV 1000 O SIMILARE

GRUPPO FRIGO 2 - ESISTENTE DA RIPOSIZIONARE A TERRA GRUPPO FRIGO 3 - DI NUOVA INSTALLAZIONE SUL COPERTO - Mod.: 30 XB 1.000

LEGENDA SIMBOLI

Progressivo Descrizione simbolo Codice EPU

-

Progressivo Descrizione simbolo Codice EPU

NP.IM.01

NP.IM.02

Comprensivi
Nella Fornitura

M.05.01.12

NP.IM.04

NP.IM.05

5

5
9

3

GRUPPO POMPE A Q.: +3.14

GRUPPO POMPE A Q.: 0.00

GRUPPO POMPE A Q.: +3.14 GRUPPO POMPE A Q.: +3.14

Impianto Esistente

IMPIANTO ESISTENTE

Impianto Esistente

GRUPPO FRIGO 1 - DI NUOVA INSTALLAZIONE SUL COPERTO - Mod.: 30 KAV 1.000

INSTALLAZIONE SU BASAMENTO ESISTENTE INSTALLAZIONE SU BASAMENTO ESISTENTEINSTALLAZIONE SU BASAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE

1

IMPIANTO ESISTENTE

NP.IM.01 NP.IM.02

SCHEMA FUNZIONALE

1:100

6.2

IMPIANTI MECCANICI

1:100
Planimetrie e Prospetto di Progetto6.1
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