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PIANTA PIANO TERRA COORDINAMENTO SICUREZZA
: : : IN FASE DI PROGETTAZIONE:
con indicazione del SOLAIO DEL PIANO PRIMO
Ing. Francesca Barone
Ing. Marco Fontana
Intervento locale di consolidamento di PARETI MURARIE CON LA TECNICA DEL CUCI/SCUCI E DI NOTA GENERALE: PROGETTO ESECUTIVO
CHIUSURA DI NICCHIA mediante formazione di muratura utilizzando mattoni pieni preferibilmente di recupero e malta a - gL(J)TTg LE(;I'RAMESZ§AT(L:JRE IN CARTONGESSO VERRANNO ANCORATE ALLE PARETI PORTANTI
i i i N GANCI ANTISISMICI
bpse o CO|Ce.ldI’OU|IC('J. i “ 1 i i i ST i - | CONTROSOFFITTI PREVISTI NEL LOCALE 13 (locale volta a vela) E NEL LOCALE 16 (deposito) STRUTTURALE
L'infervento di consolidamento locale denominato “CUCI-SCUCI” consiste nella demolizione locale di parti di tessitura p
muraria e successiva ricostruzione. E' un'operazione delicata da eseguire con la massima cautela evitando colpi e SARANNO DI TIPO AUTOPORTANTE, OVVERO ANCORATI ALLE PARETI PERIMETRALI E NON
vibrazioni durante la fase di demolizione e provvedendo alle eventuali opere di presidio. E/EEllz'I_\;)ACN(;\IL%AI;%ZEZSI(I)ﬁII SD(I)El(:)IL-'II-'IROSOFFITTI PREVISTI SOTTO ALLE MACCHINE UR NEI LOGALI 05 PROGETTO STRUTTURALE
Lavorazioni esecutive per intervento di cuci-scuci: B
1) Operare la rimozione (scucitura) della parte di muratura in laterizio (mattoni pieni) localmente lesionata, ivi E 22 VERRANNO ANCORATI ALLE STRUTTURE DI SOSTEGNO PREVISTE PER LE MACCHINE UR PIANTA PIANO TERRA
compresa la malta di allettamento originaria e tutto quanto possa compromettere le successive lavorazioni, utilizzando B LI'EI'FE)U'II'ETMQCE:%I_I”NE l_'}_A;lA'\lNﬂSTICEI_T_:_E ?TIRI;VDIE,ARS'IAE\ENOLAI\ENIE?ARA-I;ZAI IQASR:\IPOARI;F:NNI\-IH -I:A\R;I‘DAQTE Al
mezzi esclusivamente manuali senza gOLXI U SOSTEGNO COSTITU SO CCIAIO ONS O S PTR BU PROGETTO D 01 18 SCALA 1:50
l'utilizzo di utensili meccanici. _vi_ .
2) Procedere al lavaggio del paramento murario con utilizzo di acqua spruzzata a bassa pressione. B ;X;ETII %ghli?rl_All\?T???AMI?':EAﬁ;Egg?#Fsﬁ'igﬁkléélleNEr;glﬂﬁgl:HEEN\(/)I?\IRSI'EAIIQ\ISA?NQI\(I)CEPRF"AI\ETSEI 2:‘LE ILRUP. REV. | DESCRIZIONE DATA
3) Ricostruzione (cucitura) dei conci murari precedentemente rimossi e sostituzione degli stessi utilizzando mattoni pieni SOLAI Ing. Gerardo Belettato 0 | EMISSIONE Gennaio 2019
allettati con malta di caratteristiche fisico-meccaniche simili alla preesistente, realizzata con un legante compatibile con 1
l'esistente. | mattoni pieni saranno ammorsati (da entrambi i lati) alla vecchia muratura, avendo cura di lasciare fra la VALIDATO DAL R.U.P. 2
muratura nuova e la vecchia lo spazio per I'inserimento forzato di appositi cunei. (I VERB. N...oooooe FILE |
L'operazione viene eseguita partendo del basso e procedendo verso |'alto. XRIF 4 8
IL DIRETTORE DEL S.U.A.T.
, . . . . . . . . Ing. Gerardo Bellettato ]
L'Intervento locale di CHIUSURA DI NICCHIE viene eseguito mediante formazione di muratura da eseguire con mattoni
pieni compresi gli oneri per la formcmone di qulle’r’re € sguinci, comprese le form’rgre edi n'nagls’re'rl per la formazione delle Servizio Unico Aftivita Teomiche zionda Unita Sanitaria Locale di Modena
ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a forza con malta Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 MODENA Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 MODENA
o ey o . . . . f .« . . T. +39.059.435770 - F. +39.059.3963797 T. +39.059.435.111 - Partita IVA 02241850367
antiritiro contro la superficie superiore del contorno, il futto eseguito a regola d'arte per dare le superfici esterne pulite ben set@ausl.mo.t - P.E.C. ausimo@pec.auslmo.it Wi auslmo.t
rifinite e piane ed atte a ricevere l'infonaco o la successiva rabboccatura e stuccatura e quanto altro occorre per dare il CERTIFICAZIONE UNI EN IS0 9001:2008 Reg. N: 5191 STP-A PER: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
.. , . R . . . . . . . GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AZIENDALE Sede legale: Via del Pozzo, 71 - 41124 MODENA
lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte UNIENISO  prOGETTAZIONE. APPALTO, DIREFIONE £ COLLAUDO DEILAVORI E SUPERVISONE, T.+30.059.422.2111 - Parlta IVA 02241740360
. GESTIONE DELLA MANUTENZIONE. VALIDAZIONE DEI PROGETTI Www.aou.mo.it
Questo documento ¢ di proprieta dell' A.U.S.L. di Modena e non pud essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.
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