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PARETE A SINGOLA ORDITURA METALLICA E DOPPIO

RIVESTIMENTO

— Lana minerale 80mm densita 70Kg/mc

Lastra in gesso rivestito
Lastra in cartongesso accoppiata con una massa fonisolante e antivibrante
AMBULATORIO Viti autoperforanti
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ATTESA L o
Profilo guida a U 40/100/40 sp. 0.6 mm
Profilo montante a C 50x100x50 sp. 0.6 mm
interasse profili 400-600 mm.
— Stucco coprifuga e nastro microforato
L Lastra in cartongesso accoppiata con una massa fonisolante e antivibrante
L— Lastra in gesso rivestito classe A1
DESCRIZIONE
Struttura: | orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato spessore 0,6 mm
Lastre: Interno Lastra in gesso rivestito, conforme alla norma EN520
.| Spessore: 12.5 mm
(Ambulatori) Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
Lastra in cartongesso accoppiata su un lato con una massa fonoisolante e antivibrante
Spessore: 14.5 mm
Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
Esterno Lastra in gesso rivestito, conforme alla norma EN520
Spessore: 12.5 mm
(Attesa) Classe di reazione al fuoco: A1
Lastra in cartongesso accoppiata su un lato con una massa fonoisolante e antivibrante
Spessore: 14.5 mm
Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
Note: Isolamento su tutto il perimetro della struttura con nastro adesivo per taglio acustico
' isolamento acustico Rw = 54 dB
Utilizzo: | Pareti su ambulatorio e attese
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PARETE A SINGOLA ORDITURA METALLICA E DOPPIO
RIVESTIMENTO

— Lana minerale 80mm densita 70Kg/mc

Lastra in gesso rivestito
Lastra in cartongesso accoppiata con una massa fonisolante e antivibrante

AMBULATORIO | Viti autoperforanti

27 |
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AMBULATORIO L Profilo guida a U 40/100/40 sp. 0.6 mm

STUDIO MEDICO

Profilo montante a C 50x100x50 sp. 0.6 mm
interasse profili 400-600 mm.

— Stucco coprifuga e nastro microforato
L Lastra in cartongesso accoppiata con una massa fonisolante e antivibrante

L Lastra in gesso rivestito

DESCRIZIONE
Struttura: | orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato spessore 0,6 mm
Lastre: Interno Lastra in gesso rivestito, conforme alla norma EN520
.| Spessore: 12.5 mm
(Ambulatori) Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
Lastra in cartongesso accoppiata su un lato con una massa fonoisolante e antivibrante
Spessore: 14.5 mm
Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
Esterno Lastra in gesso rivestito, conforme alla norma EN520
Amb Spessore: 12.5 mm
(Stmd" Med Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
udio Med) Lastra in cartongesso accoppiata su un lato con una massa fonoisolante e antivibrante
Spessore: 14.5 mm
Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
Note: Isolamento su tutto il perimetro della struttura con nastro adesivo per taglio acustico
) isolamento acustico Rw = 54 dB
Utilizzo: | Pareti tra ambulatori / studi medici
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CONTROPARETE A SINGOLA ORDITURA METALLICA
E SINGOLO RIVESTIMENTO

— Lana minerale 80mm densita 70Kg/mc

Lastra in gesso rivestito

Lastra in cartongesso accoppiata con una massa fonisolante e antivibrante
AMBULATORIO
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PARETE
L Profilo guida a U 40/75/40 sp. 0.6 mm
| Profilo montante a C 50x75x50 sp. 0.6 mm
interasse profili 60 cm.
DESCRIZIONE

Struttura: | orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato spessore 0,6 mm

Lastre: Interno Parete esistente

Esterno Lastra in gesso rivestito conforme alla norma EN520
..| Spessore: 12.5 mm per lastra
(Ambulatori) Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
Lastra in cartongesso accoppiata su un lato con una massa fonoisolante e antivibrante
Spessore: 14.5 mm
Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0

Note: Isolamento su tutto il perimetro della struttura con nastro adesivo per taglio acustico

Utilizzo: | Spazio tecnico: sp. 10cm per retrolavandini, sp. 20cm per retro WC

pag. 3




CONTROPARETE A SINGOLA ORDITURA METALLICA
E SINGOLO RIVESTIMENTO - MURETTO H=1.40 ml.

SERV. IGENICI

2,5

10-20

75

PARETE

Lastra in gesso rivestito
Lastra in gesso rivestito per ambienti umidi

T ¢ ¥
| 7 |
L Profilo guida a U 40/75/40 sp. 0.6 mm
| Profilo montante a C 50x75x50 sp. 0.6 mm
interasse profili 60 cm.
DESCRIZIONE

Struttura: | orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato spessore 0,6 mm

Lastre: Interno Parete esistente
Esterno Lastra in gesso rivestito conforme alla norma EN520
Spessore: 12.5 mm per lastra
(we) Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
Lastra in gesso rivestito idonea per ambienti umidi
Spessore: 12.5 mm
Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
Note: Isolamento su tutto il perimetro della struttura con nastro adesivo per taglio acustico

Utilizzo: | Spazio tecnico: sp. 10cm per retrolavandini, sp. 20cm per retro WC
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PARETE A SINGOLA ORDITURA METALLICA E DOPPIO
RIVESTIMENTO CON LASTRA PER AMBIENTI UMIDI

— Lana minerale 80mm densita 40Kg/mc

Lastra per ambienti umidi

Lastra in gesso rivestito

Viti autoperforanti
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SERV. IGENICI o
L Profilo guida a U 40/100/40 sp. 0.6 mm
Profilo montante a C 50x100x50 sp. 0.6 mm
interasse profili 60 cm.
Stucco coprifuga e nastro microforato
L Lastra per ambienti umidi
L Lastra in gesso rivestito
Struttura: | orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato spessore 0,6 mm
Lastre: Interno Lastra in gesso rivestito conforme alla norma EN520
: Spessore: 12.5 mm per lastra
Anti n Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
( tibag O) Lastra in gesso rivestito idonea per ambienti umidi
Spessore: 12.5 mm
Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
Esterno Lastra in gesso rivestito conforme alla norma EN520
Spessore: 12.5 mm per lastra
(wc) Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
Lastra in gesso rivestito idonea per ambienti umidi
Spessore: 12.5 mm
Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
Note: Isolamento su tutto il perimetro della struttura con nastro adesivo per taglio acustico
) Isolamento acustico Rw = 54 dB - Resistenza la fuoco EI90
Utilizzo: | Pareti tra servizi igienici
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PARETE A SINGOLA ORDITURA METALLICA E DOPPIO
RIVESTIMENTO CON LASTRA CLASSE 1 E REI-60

— Lana minerale 80mm densita 50Kg/mc
— Doppia lastra in calciosilicato REI-60

AMBULATORIO r Viti autoperforanti
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LOC. TECNICO/DEPOSITO

L Profilo guida a U 40/100/40 sp. 0.6 mm

| Profilo montante a C 50x100x50 sp. 0.6 mm
interasse profili 60 cm.
Stucco coprifuga e nastro microforato

L— Doppia lastra in calciosilicato REI-60

Struttura: | orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato spessore 0,6 mm

Lastre: Interno Doppia lastra in calciosilicato conforme alla norma EN520 REI-60
.| Spessore: 12.5 mm per lastra
(Ambulatori) Classe di reazione al fuoco: A1

Esterno Doppia lastra in calciosilicato conforme alla norma EN520 REI-60
(loc. tecnico Spessore: 12.5 mm per lastra
-deposito) | Classe di reazione al fuoco: A1

Isolamento su tutto il perimetro della struttura con nastro adesivo per taglio acustico

Note: Isolamento acustico Rw = 54 dB - Resistenza la fuoco EI90

Utilizzo: | Pareti di compartimentazione
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CONTROPARETE CON LASTRA IN CALCIOSILICATO REI-60

Lastra in calciosilicato REI-60

DEPOSITO ! P

parete esistente

Struttura:
Lastre: Interno Parete esistente
Esterno Lastra in gesso rivestito REI-60
Spessore: 12.5 mm per lastra
Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
Utilizzo: | Pareti di compartimentazione su parete esistente
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