
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
IMPIANTI ELETTRICI
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300x75 IS

400x75 FM

Scatola di derivazione a vista

Conduttura a vista

300x75 IS

400x75 FM

300x75 IS

400x75 FM

Conduttura a vista
Scatola di
derivazione a vista

Conduttura sotto traccia

Conduttura sotto traccia

Conduttura a vista

Scatola di derivazione a vista

Comandi illuminazione

Conduttura sotto traccia/a vista
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Scatola portafrutti

Conduttura a vista

Scatola di derivazione a vista

Prese TP, TD

sotto traccia

Conduttura a vista

Scatola portafrutti
a vista

Conduttura sotto traccia

Scatola portafrutti
sotto traccia

Conduttura a vista

Scatola portafrutti
a vista Pulsanti emergenza/antincendio

Centralini di gestione

Segnalazioni luminose RX,
LASER, chiamata

Illuminazione emergenza

Segnalazioni ottico/acustiche
antincendio

17
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Pulsante emergenza RX

Prese RX

Prese FM



TAMPONAMENTO CON MATERIALE
CEMENTIZIO ORDINARIO

A) OTTURAZIONE DEL FORO NEL MURO. NON E' NECESSARIO OTTURARE IL TUBO PROTETTIVO SE E'
CONFORME ALLA NORMA CEI 23-25 O 23-29, HA DIAMETRO INTERNO <= 30mm, HA GRADO DI PROTEZIONE
ALMENO IP33 INCLUSA LA SUA ESTREMITA' SE PENETRA IN UN AMBIENTE CHIUSO.
B) OTTURAZIONE DEL FORO NEL MURO E DELL'INTERNO DEL TUBO CON MASTICE IGNIFUGO

TAMPONAMENTO CON
MASTICE IGNIFUGO

RIPRISTINO
MURATURA

MATERIALE
IGNIFUGO

TAMPONAMENTO CON MATERIALE
IGNIFUGO (LANA DI ROCCIA E MASTICE)

TAMPONAMENTO CON MATERIALE
IGNIFUGO (LANA DI ROCCIA E MASTICE)

TAMPONAMENTO CON MATERIALE
CEMENTIZIO ORDINARIO

>=IP33

MASTICE
IGNIFUGO

MASTICE
IGNIFUGO

RIPRISTINO DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI UNA PARETE
DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO ATTRAVERSATA DA

UN TUBO PROTETTIVO



FISSARE LE DUE ESTREMITA' DEL CANALE
ALLA PARETE MEDIANTE DUE FLANGE
ATTACCO QUADRO.

OTTURARE IL FORO NEL MURO CON
SACCHETTI E MASTICE IGNIFUGHI

RIPRISTINO COMPARTIMENTAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CANALE PORTACAVI

FLANGIA FISSAGGIO
CANALE ALLA PARETE

FLANGIA FISSAGGIO
CANALE ALLA PARETE

SACCHETTI ESPANSIVI
IGNIFUGHI



PARTICOLARE RIEMPIMENTO CONDUTTURE
ELETTRICHE

nota: i cavi di segnale e comando possono occupare anche

   circoscritto al fascio di cavi

Cavi di segnale

b) Il diametro interno del tubo deve essere almeno 1.3 volte il diametro

a) La sezione occupata dai cavi non deve superare la meta' della

     l'intera sezione del canale

   sezione del canale

Cavi di energia

D = grandezza del tubo

d = diametro interno

f = diametro circoscritto

d > 1.3 f

del tubo

al fascio di cavi

Colore RAL 5012

Colore RAL 1021

IP 4X

IP 4X

Elettrico - Automazione domestica

Telefono - TV - Trasmissione dati

(Video)citofono - Audio/video (Hi-Fi)

Antintrusione, soccorso e allarmi tecnici

Nero

Verde

Blu

Marrone











PARTICOLARE IDENTIFICAZIONE DEI CONDUTTORI
COLLEGATI AL NODO EQUIPOTENZIALE

IDENTIFICAZIONE CONDUTTORI MEDIANTE
COLLARINI NUMERATI E LEGENDA

APPLICATA SUL COPERCHIO DELLA
CASSETTA E RIPORTATI NELLA

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
(ASBUILT)

NODO EQUIPOTENZIALE

1=INGRESSO AL NODO
2=INFISSO METALLICO
3=..............................
4=..............................





DISTANZA MINIMA DEI RIVELATORI DI FUMO O CALORE
DA PARETI, ELEMENTI SPORGENTI DAL SOFFITTO E

MATERIALI IN DEPOSITO







TARGHE ANTINCENDIO






